
Верхний комплект защищает ды-
моходную систему от попадания 
влаги из атмосферы и допускает 
независимое температурное рас-
ширение керамической трубы. 

Готовое решение по оформлению 
и защите надкровельной части 
дымоходной системы от воздейс-
твия атмосферных осадков. 

Керамическая дымоходная систе-
ма позволяет подключать отопи-
тельные приборы, работающие на 
любом виде топлива (газ, твердое 
и жидкое топливо).

Керамзитобетонная оболочка по-
зволяет применять множество 
решений по отделке внешней по-
верхности дымоходной системы. 

Легкий доступ для осмотра и 
очистки через дверцу с газоплот-
ной внутренней заглушкой. 

Гарантированный отвод конденса-
та и атмосферных осадков из ды-
моходной системы посредством 
керамической емкости со встро-
енным патрубком. 

Конструкция конуса обеспечивает 
отвод влаги и высоких температур 
от внутренней изоляции дымоход-
ной системы.

Безопасная дымоходная система из керамики.

Schiedel UNI 

www.schiedel.com/ru/

Для Вашей бани, камина, печи, котла.



Сечение 
Ø cм

Наружный 
размер cм

Вес
кг/пм

Артикул

14 32/32 78 UNI 14
16 32/32 80 UNI 16
18 36/36 99 UNI 18
20 36/36 100 UNI 20
25 48/48 183 UNI 25
30 55/55 223 UNI 30
35* 60/60 382 UNI 35
40* 67/67 464 UNI 40

Сечение 
Ø cм

Канал 
cм

Наружный 
размер cм

Вес
кг/пм

Артикул

14 10/22 32/46 109 UNI 14L
16 10/22 32/46 110 UNI 16L
18 10/26 36/50 124 UNI 18L
20 10/26 36/50 125 UNI 20L
25 2x 10,5/17 48/62 231 UNI 25L
30 2x 12/20 55/71 285 UNI 30L
35* 2x 14/22,5 60/78 430 UNI 35L
40* 2x 15,5/26 67/86 551 UNI 40L

Сечение 
Ø cм

Наружный 
размер cм

Вес
кг/пм

Артикул

14/14 32/59 139 UNI 1414
16/16 32/59 166 UNI 1616
18/18 36/67 163 UNI 1818
20/20 36/67 165 UNI 2020

Сечение 
Ø cм

Канал 
cм

Наружный 
размер cм

Вес
кг/пм

Артикул

14-L-14 10/22 32/72 165 UNI 1414L
16-L-16 10/22 32/72 168 UNI 1616L
18-L-18 13/26 36/83 194 UNI 1818L
20-L-20 13/26 36/83 196 UNI 2020L

Сечение 
Ø cм

Канал 
cм

Наружный 
размер cм

Вес
кг/пм

Артикул

16-L-14 10/22 32/72 166 UNI 1614L
18-L-14 14/26 36/81 194 UNI 1814L
18-L-16 14/26 36/81 195 UNI 1816L
20-L-14 14/26 36/81 195 UNI 2016L
20-L-16 14/26 36/81 196 UNI 2016L
20-L-18 13/26 36/83 195 UNI 2018L

Сечение 
Ø cм

Наружный 
размер cм

Вес
кг/пм

Артикул

16/14 32/59 141 UNI 1614
18/14 36/64 164 UNI 1814
18/16 36/64 166 UNI 1816
20/14 36/64 165 UNI 2016
20/16 36/64 167 UNI 2016
20/18 36/67 164 UNI 2018
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